
Pull to lower 
the blind

Pull to raise
the blind

A: Bottom too low
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1

1

B: Bottom too high
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EN TWIN PULL

SPRING

+

Add tension

-

Lower tension

Pull to operate the blind

Repeatedly rotate to 
raise the bottom limit to 
the desired position.

Rotate to lower 
the bottom limit

Repeat until the 
blind sits at the 
desired position. 
If too low, follow 
step A.

Trekk for å 
senke 
gardinen

Trekk for å 
heve 
gardinen

A: Bunnen er senket for langt ned

1
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B: Bunnen stopper for høyt

1

2
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NO TVILLING TREKK

FJÆRTREKK

+

Øke hastigheten/
spenningen

Senke hastigheten, 
redusere spenningen

-

Trekk for å betjene gardinen

Roter gjentatte ganger 
for å heve til ønsket 
posisjon.

Roter gjentatte ganger 
for å senke til ønsket 
posisjon.

Gjenta til persiennen 
stopper i ønsket 
posisjon. Hvis for lavt, 
følg trinn A.

Dra för att 
sänka ner 
gardinen

Dra för att 
höja 
gardinen

A: Botten är för låg

1
1

B: Botten stannar för högt upp
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1

2

SE TWIN PULL

FJÄDER

+

Lägg till 
spänning

Minska spänningen

-

Dra för att använda gardinen

Rotera upprepade 
gånger för att höja till 
önskad position

Rotera upprepade 
gånger för att sänka 
till önskad position

Upprepa tills 
persiennen stannar 
i önskad position. 
Om den är för låg, 
följ steg A.
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Vedä 
laskeaksesi 
verhoa

Vedä 
nostaaksesi 
verhoa

A: Alaosa on liian alhaalla

1
1

B: Alaosa on liian korkealla

1

2

1

2

 FI TWIN PULL

JOUSI

+

Lisää jännitettä

-

Vähennä jännitettä

Vedä käyttääksesi verhoa

Kierrä toistuvasti 
nostaaksesi haluttuun 
kohtaan. 

Kierrä toistuvasti 
laskeaksesi haluttuun 
kohtaan. 

Toista, kunnes 
kaihdin asettuu 
haluamaasi kohtaan. 
Mikäli kaihdin jää 
liian matalalle, toista 
vaihe A.

Tõmba kardina 
allalaskmiseks

Tõmba 
kardina üles 
tõstmiseks

A: Alaosa on liiga madalal

1
1

B: Alaosa on liiga kõrgel
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1
1

2

EST TWIN PULL

VEDRU

+

Lisa pinget

-

Vähenda pinget

Tõmba kardina kasutamiseks

Keera korduvalt 
tõstmaks alaserv 
soovitud kõrgusele.

Korda, kuni kardin on 
seatud soovitud kohta. 
Kui kardin jääb liiga 
madalale, korda faasi 
A.

Keera korduvalt 
laskmaks alaserv 
soovitud kõrgusele.


